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PREMESSA

4 &5
La presente relazione geologico-tecnica ¢ stata redatta a supporto  della

progettazione nell’ambito del “Programma di Quartiere” del Borgo La Martella
nel Comune di Matera, in cui & previsto la realizzazione di interventi di edilizia
residenziale in c.a., con una tipologia di costruzione delle case a schiera su due
piani con giardino di proprieta sul retro e sul fronte. L’area di intervento &
rappresentata negli stralci planimetrici riportati nelle pagine che seguono in un
lotto di forma triangolare con un corpo di fabbrica costituito da otto alloggi di
forma rettangolare, serviti da un parcheggio pubblico centrale e progettati con
riferimento all’uso di procedure bioclimatiche e materiali bioedili,

Sulla base di elementi tecnici accjuisiti per: I’identificazione delle formazioni
presenti in sito, utilizzando le conoscenze é,cquisite durante i sopralluoghi
dell’area interessata, unitamente ai dati bibliografici e¢ a dati ottenuti
dall’esecuzione di specifiche indagini geologiche, & stato possibile illustrare nella
presente relazione lo studio dei tipi litologici, la struttura e i caratteri fisici del
sottosuolo e il modello geologico-téc'nico del sottosuolo. In definitiva, il presente
lavoro illustra e caratterizza gli aspetti strutturali, idrogeologici, geomorfologici
litotecnici e fisici 'dell?érea oggetto di studio, definendo il livello di pericolosita
geologica. X

Lo studio si € sviluppato attraverso fasi successive di lavoro che possono essere
riassunte come segue:

- sopralluoghi sull’area

- ricerca bibliografica

- scelta della tipologia di indagine geologica
- esecuzione delle indagini

- stesura della relazione.
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INQUADRAMENTO GEOLOGICO

"
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Qui di seguito si riportano in sintesi, i caratteri litostratigrafici e strutturali
essenziali delle formazioni affioranti nell’area, con etd e denominazione che
compaiono nella leggenda della Carta Geologica d’Italia, Foglio 201 “Matera”.

I terreni piti antichi affioranti nell’area sono costituiti dai calcari delle
Murge, localmente rappresentati dalla formazione del Calcare di Altamura, del
Cretaceo superiore. Il Calcare di Altamura & costituito da una associazione di
strati e di banchi calcarei e calcareo dolomitici, detritici e microcristallini, talora
con rudiste, di colore grigio biancastro, dello spessore variabile da qualche
decimetro a circa™2-3 metri.

Su questa unita giacciono in trasgressione, con discordanza angolare, i
depositi marini del ciclo sedimentario pliopleistocenico della Fossa Bradanica.

La prima unita della successione bradanica, trasgressiva sui calcari
cretacei, ¢ la Calcarenite di Gravina (Pliocene—sup.) che localmente affiora sulla
scarpata del T.Gravina, variabile in quest’area da 15 a 30 m. Questa formazione
rappresenta nell’area studiata il termine piti basso della successione del ciclo
sedimentario della Fossa Bradanica, nell’area in studio affiora lungo le sponde del
Torrente Gravina, ed & costituita da calcareniti massicce con irregolari accenni di
stratificazione, di.colore biancastro o giallastro, fossilifere, in genere grossolane,
aventi grado di cementazione variabile da luogo a luogo.

La Calcarenite di Gravina, per I’approfondimento del bacino ed il
concomitante arrivo di sedimenti silicoclastici, passa stratigraficamente ad una
unita siltoso-argillosa in facies di piattaforma esterna chiamate Argille
subappennine. Questa formazione poggia direttamente e in concordanza sulle
Calcareniti di Gravina, ¢ costituita da limi con sabbia passanti a limi debolmente
sabbiosi, pill 0 meno marnosi e fossiliferi, di prevalente colore grigio-azzurro,
localmente hanno una colorazione giallastra nella parte piu alta dovuta a fenomeni
di alterazione e ossidazione.

Dal punto di vista strutturale la successione mesozoica, che rappresenta il
substrato della Fossa Bradanica, pur essendo stata interessata da blandi
piegamenti e successivamente da faglie dirette, presenta un assetto monoclinatico,
con immersione a SSW; i depositi terziari e quaternari, su di essa trasgressivi,

poggiano in assetto suborizzontale.
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Nei riguardi della geologia dell’area si illustra che la serie sedimentaria
descritta precedentemente si ritrova in I;arte afﬁorarlfg; nell’area di stretto interesse
progettuale. Infatti, tranne il Calcare di /iltamura che affiora lungo il Torrente
Gravina e la Calcarenite di Gravina visibile in corrispondenza di una scarpata,
posta a nord, a circa 100 m dell’area di intervento; nel sito di studio si riscontrano
depositi essenzialmente argillosi appartenenti alla formazione delle Argille
subappennine ricoperte a luoghi da terreno vegetale e/o di riporto.

Tali caratteri tettonici, in loco, fanno variare direzione, immersione e
spessori dei depositi pliopleistocenici poggianti sul basamento calcareo
mesozoico, quindi si & preferito approfondire lo studio con indagini di carattere
indiretto al fine 'di evidenziare in dettaglio la situazione stratigrafica dell’area

studiata.
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QUADRO GEOMORFOLOGICO ED IDROGEOLOGICO

P

Sotto I’aspetto morfologico, laddove “affiora il Calcare di Altamura e la
Calcarenite di Gravina, la zona si presenta incisa da un profondo e a pareti ripide
solco vallivo, denominato Torrente Gravina, a tratti impostato lungo linee di
dislocazione tettonica. Invece, per la rimanente area del territorio studiato per la
realizzazione del fabbricato, i terreni pliopleistocenici del ciclo sedimentario della
Fossa Bradanica, conferiscono alla sommita dei rilievi una forma tabulare (collina
di Timmari, Madonna di Picciano etc.), nella restante parte una giacitura
variamente inclinata a causa della diversa natura litologica dei terreni e
suborizzontale nell’area oggetto di studio.

L’area in esame nelle immediate vicinanze del Borgo La Martella si sviluppa a
circa 7 Km ad occidente della citta di Matera in sinistra del T. Gravina affluente
del fiume Bradano e presenta un andamento semipianeggiante con leggere
pendenze verso I’alveo del torrente e il canale di Guirro, entrambi posti
parallelamente uno all’altro. |

Come gia evidenziato nel precedénte capitolo la formazione in affioramento
nella zona dell’area di studio & quella delle Argille subappennine, la quale da
luogo ad un paesaggio collinare blandamente ondulato con ampi dossi quasi
pianeggianti e versanti poco acclivi con pendenze che non superano il 4%.

Nel sito di stretto interesse progettuale si rinvengono quote per quote variabili
da 194,15 m s..m. nella parte piil bassa a 196,89 m s.l.m. nel punto piu alto
individuando un’area leggermente sommatale rispetto a gli spazi circostanti.

Da tali evidenze morfologiche non si notano elementi morfostrutturali
significativi quali segni di movimenti superficiali tali da rendere instabile ’area
investigata.

Dal punto di vista idrogeologico le formazioni presenti nel sito investigato
sono essenzialmente quelle impermeabili composte dalle Argille subappennine
sulle quali le acque meteoriche, anche di scarsa entita, non avendo la possibilita di
infiltrarsi ruscellano in superficie verso aree a minore quota. Altresi le formazioni
permeabili per fessurazione e carsismo. di cui fanno parte le rocce del Calcare di
Altamura, essendo caratterizzata da diaclasi e giunti di fessuraziorie allargati
spesso da dissoluzione carsica, presentano una infiltrazione e circolazione delle

acque sia in maniera concentrata che diffusa, tanto da divenire ’unico serbatoio di
13
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risorsa idrica. Tale risorsa si rinviene essenzialmente nella falda profonda ubicata

a profondita maggiori di 100 metri dal sito in esame. : B
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INDAGINI GEOFISICHE

&5

Al fine di approfondire le conoscenze geologiche e tecniche dei terreni
costituenti il sottosuolo dell’area oggetto di studio, sono state eseguite indagini
indirette utilizzando una prospezione geoeletirica e tre prospezioni sismiche a

rifrazione. Tali sondaggi sono ubicati nella planimetria di seguito riportata.

Prospezione geoelettrica

L’indagine geoelettrica, & stata finalizzata alla ricostruzione delle
caratteristiche geolitologiche del volume di sottosuolo investigato, tramite la
determinazione, con un sondaggio elettrico verticale (S.E.V.), della resistivita dei
terreni che ¢ la grandezza fisica che esprime I’attitudine di un materiale a lasciarsi
attraversare dalla corrente elettrica.

Il dispositivo adottato per la misura della resistivita dei terreni & il quadripolo
di Schlumberger, il quale consta di una linea di invio A-B (collegata ad una
batteria e munita di milliamperometro) nel terreno di una corrente continua di nota
intensit i e di una linea di misura M-N, munita di potenziometro, della differenza
di potenziale AV’ che si crea per effetto della resistenza opposta dai terreni al
flusso della correnfe immessa.

I quadripoli sono disposti simmetricamente rispetto al centro O del dispositivo.
dai valori registrati di AV ed i si determina la resistivitd media apparente di un
volume di terreno direttamente investito dal flusso di corrente.

I potenziali spontanei, eventualmente presenti nel terreno, sono
automaticamente eliminati durante la fase di acquisizione dei dati dallo strumento
utilizzato.

Nello specifico ¢ stato eseguito il sondaggio geoelettrico, per individuare
alle massime profondita di investigazione, quindi, la variabilita dello spessore dei
limi argillosi poggianti sulla calcarenite, con apposito strumento, che possiede una
risoluzione a 16 bit, floating point, minima tensione rilevabile d} 600 nV,
adattamento automatico del range strumento alla grandezza da misurare e

calibrazione automatica prima di ogni lettura.
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L’indagine geoelettrica ¢ stata espletata attraverso le seguenti fasi di

lavoro: )

- Esecuzione dei S.E.V_; ) -~

- Elaborazione ed interpretazione dei dati;

[ valori della resistivita apparente, in relazione alla semilunghezza dello
stendimento (AB/2), sono riportati nel grafico allegato, con la curva teorica che
interpola i dati di campagna; gli spessori interpretati dei vari tipi di terreno sono
indicati nella tabella associata al suddetto grafico.

Il sondaggio elettrico (S.E.V.), ubicato con il centro dello stendimento
sulla strada di accesso laterale all’area oggetto di studio e in direzione ést—ovest, ¢
collocato ad una quota di circa 195 m s.L.m.

Tale S.E.V.1, ha una lunghezza totale dello stendimento di 100 m, con
AB/2 massimo di 50 m, ha fatto rilevare esclusivamente la presenza di terreni
limoso argillosi fino alla profondita massima di investigazione di 18 metri circa.
Nella elettrostratigrafia che ne segue dalla interpretazione dei dati, si nota un
primo strato di 1 metro con resistivita pari a 20.7 ohm m associabile ad un limo
argilloso e dopo 1.8 m di argilla limosa (5.5 ohm m) uno strato spesso 14.8 m
circa di argilla prima di incontrare un substrato limoso argilloso con un valore di
18.3 ohm m, da non sottovalutare che per mancanza di spazi per un maggiore
stendimento dei cavi non ¢ stato possibile approfondire I’area di investigazione,
comunque i valori dei dati di campagna portavano a far risalire la curva teorica

indicando un avvicinamento al substrato calcarenitico.

Prospezioni sismiche

Nell’ambito delle indagini effettuate presso il cantiere in localita Borgo la
Martella, vengono di seguito descritte le risultanze delle tre prospezioni sismiche
a rifrazione.

Ogni profilo sismico & rappresentato in planimetria con un cerchio nel punto di
partenza e con la punta di una freccia la direzione del punto finale o di arrivo.

Per ognuno sono stati determinati sia gli spessori che le velocita di
propagazione delle onde sismiche primarie, utilizzando un sismografo che
consente la cumulabilita degli impulsi, inoltre sono stati effettuati cinﬁue scoppi
tramite una massa battente di 5 kg, dei quali due esterni e i restanti interni agli

stendimenti.
»
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I dati ottenuti dalle prove di campagna sono stati elaborati con software
licenziato e specnf ico il quale ha consentito il calcolo della velocita delle onde nei
diversi strati di terreno e della profondlta dei r1frattor1 in corrispondenza della
verticale di ciascun geofono come rappresentato nelle tabelle in allegato; inoltre
per ogni linea sismica effettuata sono riportati in allegato i grafici spazio-tempo
(dromocrone) e I’interpretazione geometrica dei dati (sismosezione).

Esame dei risultati

Per I’esecuzione del profilo sismico n.1 (PS1), lungo 55 metri, & stata utilizzata
una distanza intergeofonica di 5 metri e dalla interpretazione dei dati di campagna
¢ stata evidenziata la presenza di tre sismostrati, a velocitd crescenti con la
profondita partendo dal piano campagna. 11 sismostrato superficiale assume valori
di velocita delle onde sismiche nel sottosuolo di 356.5 m/s ed uno spessore
variabile da 1.2 m a 3.0 m prima di incontrare il secondo sismostrato con velocita
di propagazione delle onde sismiche pari a 899 m/s visibile fino alla profondita
variabile da 5.9 a 9.3 m in cui si evidenzia il substrato con Vp pari a 1822.3 m/s
riscontrabile in profondita fino a 17.5 m.

Il profilo sismico PS2, lungo 66 metri con distanza intergeofonica di 6.00 m,
evidenzia anch’esso la presenza di tre sismostrati partendo dal piano campagna
con velocita di propagazione delle onde sismiche rispettivamente di 377.4 m/s,
1396.3 m/s e 1852.7 m/s con spessori variabili da 2.7 m a 3.4 m per il primo,
profonditd massime da 6.1m a 10.4 m per il secondo e una profondita di
investigazione del substrato fino a circa 17.50 m.

Infine, il profilo sismico PS3, esteso per 33 metri, ha fatto riscontrare uno
spessore variabile da 1.0 m a‘ 2.5 m di terreni con basse velocita di prbpagazione
delle onde primarie; un secondo sismostrato riscontrato fino a profondita variabili
da 5.3 ma 7.5 m, con Vp pari a 600.6 m/s, dove si incontra il substrato di 1621.3
m/s investigato fino a circa 17.5 m di profondita.

Quindi, dalle risultanze dei tre profili sismici, si nota che i valori ottenuti dalla
media delle velocitd delle onde P nel sismostrato superficiale ¢ possibile
correlarlo con un litotipo costituito da terreni paragonabili a terre limose poco
consistente e/o di riporto: mentre il secondo sismostrato pud essere assimilato ad
una argilla mediamente consistente per passare al terzo sismostrato riconducibile

ad una argilla abbastanza consistente.
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Si rimanda alle tabelle, sismosezioni in allegato per notare I’andamento del

contatto tra i sismostrati in profondita e per tutto_quanto non specificato nel

presente paragrafo.
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CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA

&

Per una caratterizzazione geotecnica:‘dei terreni in rapporto alle pecuiliarita
geologiche e stratigrafiche locali, considerando una p;fofondité di investigazione
in relazione alla tipologia di costruzione prevista in progetto, dalle indagini
effettuate si possono estrapolare delle caratteristiche lito-tecniche dei terreni di
stretto interesse progettuale. | ]

Di seguito vengono indicati i parametri ﬁsico-meccanici,v da adottare nelle
verifiche geotecniche, per la parte del terreno argilloso che risulta influenzato
dalle tensioni indotte dall’opera, considerato che nell’ambito dei limi argillosi
presenti nel sito quelli non alterati e pil profondi assumono caratteristiche fisico-
meccaniche migliori; pertanto partendo da un Peso di Volume ¥ con valori
variabili tra 1.992 ¢ 2.003 gf/cmc; un Peso di Volume saturo ys intorno ai 2.76
gr/cmce, un elevato grado di Saturazione Sr dal 96 al 98 %, un contenuto d’acqua
W % su valori dal 18.1 % a 26 % e un bassissimo coeff, di permeabilita K (cm/s)
intorno a valori di 2.075x10® si possono assumere valori di angolo di attrito
interno ¢ dai 16° ai 20° e Cu da 0.40 a 0.62 Kg/cmgq.

.10
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CARATTERIZZAZIONE SISMICA

A

Nei riguardi della sismicita dell’area del Comune di Matera, nella pagina che
segue si riportano i dati storici prelevati dal database dell’INGV (GNDT), in cui
sono evidenziate 21 segnalazioni sismiche dal 1634 al 1990 elencate in tabella in
ordine decrescente di magnitudo, il valore di intensita sismica (Is) & dato dal
valore della scala Mercalli moltiplicata per 10. In basso, dopo la tabella ¢
raffigurata la“storia sismica di Matera con Is maggiori di 4-5 gradi della scala
Merecalli.

In rapporto alle peculiarita geologiche e stratigrafiche locali e al tipo di opere
in progetto, la cdmpagna di indagine indiretta effettuata di tipo geofisico, con
metodologia sismica a rifrazione di superficie & stata utile per caratterizzare i
terreni dell’area oggetto di studio ai fini della definizione delle azioni sismiche di
progetto.

La normativa sismica entrata in vigore con 1’Ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003, n. 3274 e succ. mod. e integr.,— “Primi
elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio

nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica®, ha definito

la nuova classificazione sismica del territorio nazionale e le nuove norme tecniche

per le costruzioni in zona sismica.
In seguito alla predetta normativa sismica, I’intero territorio nazionale ¢&
suddiviso in 4 zone sismiche caratterizzate da differenti valori dell’accelerazione

orizzontale massima del suolo, pertanto sono individuate:

Zona 1 ag=035g
Zona 2 ag=0.25¢g
Zona3 ag=0.15g
Zona 4 ag=0.05g

Per ogni categoria di suolo di fondazione ’Ordinanza indica un fattore S,
variabile tra 1 e 1.35, moltiplicatore dell’accellerazione ag relativa alla zona
indagata. Pertanto assegna a ciascuna zona sismica un ben definito valore di ag di
accelerazione del suolo. che pud essere incrementato. a seconda della categoria
del suolo di fondazione tramite il parametro S.

In base alle indagini sismiche effettuate calcolati i valori di Vs ottenuti da

correlazioni con. le Vp misurate, & stato possibile effettuare il calcolo del
1
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parametro Vs,30 = 30/(Z hi/Vsi). Pertanto la velocita delle onde Vs,30 sono pari a
565,2 m/s portando a definire la cateéoria del su(_gjlo di fondazione- di tipo B
descritto dalla normativa in: “Depositi a’;' sabbie "o ghiaie molto addensate o
argille molto consistenti (360 m/s<Vs30<800m/s con s:bessorz' di diverse decine di
metri — Nspt>50 o coesione non drenata cu>250kPa’’;

Quindi, i valori dei parametri dello spettro di risposta elastico delle componenti
orizzontali da assumere, considerata la categoria di suolo di fondazione di tipo B,
saranno pari a:

S=1,25; Tb=0,15; Tc=0,50; Td=2,0.

Inoltre, per la zona 3, relativa al Comune di Matera in questione con ag=0.15g,
moltiplicando il Valore di S quale valore dei parametri dello spettro di risposta
elastico della componente orizzontale (cat. Suolo A), si calcola una accelerazione
massima orizzontale del terreno pari a 1,25x0.15=0.1875g, 'coﬁ valori dello

spostamento e delle velocitd orizzontali massime del suolo pari a 0,0047 m e
0,015 m/sec.
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CONCLUSIONI

&%

Sulla base degli elementi emersi dall; indagini effettuate integrate dalla
bibliografia tecnica e geologica esistente, si puc‘J’ affermare che 1 terreni
superficiali interéssati dalle opere in progetto sono costituiti da formazioni
argillose della serie sedimentaria plio-pleistocenica della Fossa Bradanica. Tale
serie sedimentaria risulta ricoperta da materiale inconsistente per circa 2.5-3.0
metri assume Spessori variabili intorno ai 18 metri prima di incontrare il substrato
calcarenitico. All'interno di questi terreni argillosi si individua una tipologia
alterata — giallastra per circa 5-7 metri di spessore € la restante parte grigio-
azzurra con migliori caratteristiche meccaniche.

Considerato che le scelte progettuali, quali quelle riferite alle -fondazioni
debbono tenere nella giusta considerazione quelli che sono gli aspetti geologico-
tecnici e morfologici della zona; la scelta del tipo di fondazione da adottare per
questi terreni argillosi pud ricadere in una platea di fondazione o fondazioni
profonde trasferendo i carichi in profonditd tramite pali trivellati; o
subordinatamente in una tipologia di fondazione diretta continua a base allargata
che mentre pud assumere valori ammissibili dal punto di vista del carico a rottura
puo portare a cedimenti che in questi terreni sono di entitd molto variabile e a
volte molto pericolesa.

Sulla base dei risultati ottenuti dalle analisi di laboratorio e dalle indagini sia di
effettuate. si indica il livello piii congruo per il piano di fondazione non inferiore
ai 3.00 metri dal p.c. (vedi svismosezioni), pari ad una profondita tale da superare
lo spesso strato di terreno con scadenti caratteristiche meccaniche per poi poggiare

le fondazioni su limi argillosi con caratteristiche meccaniche di migliore qualita.

Dal punto di vista geomorfologico 1’area individuata per la realizzazione del

fabbricato, risulta stabile, cioé a franosita nulla in quanto localizzata in
corrispondenza di un area subpianeggiante. ,
Dalle evidenze del presente studio non si individua alcuna presenza di acque
sotterranee fino alla profondita in cui si trova il substrato calcareo, quindi & da
escludere il rinvenimento di acque sotterranee durante gli scavi per raggiungere il
piano di fondazione diretta, si fa presente, comunque, che negli scavi e
sbancamenti che si andranno a realizzare sia i rinterri che la regimentazione delle

acque se non eseguiti adeguatamente possono permettere all’acqua di infiltrarsi e
L] .
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di venire a contatto con i materiali argillosi; pertanto si consiglia di evacuare
I’acqua meteorica il piit velocemente possibile per non permettere di farla restare
. 24

' a contatto con I’argilla per lungo tempo, visto che i‘materia]i argillosi hanno una

nota capacita a rigonfiare con acqua e variare le caratteristiche meccaniche
intrinseche.

Pertanto dalle conoscenze acquisite dai rilievi e dalle osservazioni di campagna

nonché dalle indagini effetuate, ed in relazione all’entita dell’opera da realizzare,

si puo affermare che Iarea possiede i requisiti geologico-tecnici per realizzare la

costruzione e si rimanda ai capitoli precedenti per tutto quanto non specificato nel

presente.

A AN
W2 iz «43/ 5 ..
Dr. Geol. @#istatlo fflflppé? aurizio
Vil 54
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Allegato A
Tabelle e Grafico
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Dati di Campagna - Sondaggio Elettrico Verticale N.1 i

Localita :La Martella - Matera - L
Consulente: Dr. Geol. Cristallo Filippo Maurizio

Ril.N. | AB/2(m) | MN/2(m) [ 1(mV) V(mV) | P.s.(mV) K r (Ohm*m)
1 1,00 0,25 283,3 909,8 0,0 5,8 18,9
2 1,50 0,25 2929 327,5 0,0 13,7 15,3
3 2,00 0,25 269,2 151,8 0,0 24,7 13,9
4 3,00 0,25 280,4 64,5 0,0 56,1 12,9
5 3,00 1,00 281,1 1394 0,0 12,5 6,2
6 4,00 1,00 267,1 62,0 0,0 23,5 54

7 5,00 - 1,00 3242 422 0,0 37,6 4.9
8 7,00 1,00 299,7 16,7 0,0 75,3 42
9 10,00 1,00 320,8 7.9 0,0 155,5 3,8
10 10,00 3,00 323,1 25,1 0,0 47,6 3,7
11 15,00 3,00 289,2 9,3 0,0 113,0 3,6
12 20.00 3,00 281,4 5,0 0,0 204,7 3,6
13 30,00 3,00 2717 2.4 0,0 466,5 4,1
14 30,00 8,00 2710 7.0 0,0 164,1 42
15 40,00 8,00 266,1 4.4 0,0 301,5 49
16 50,00 8,00 3115 4,0 0,0 - 478,3 6,1

'

Sondaggio Elettrico Verticale N.1
Successione Elettrostratigrafica Interpretata
Strato n. P“:::)nd' Spe(i's)ore (T)e:rl:f::) Probabile Litotipo

1 1,0 1,0 20,7 limo argilloso ‘
2 2.8 1,8 5,5 argilla limosa
3 17.6 14.8 2,1 argilla
4 . indefinita | indefinito 18,3 limo argilloso
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Confronto Dati di Campagna - Curva Teorica -
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Allegato B
Tabelle, Dromocrone e Sismosezioni

PS1,PS2 e PS3

i
|
i
4
i
i




"

ANALISI SISMICA A RIFRAZIONE
Profilo Sismico — PS1 i -
Loc.: La Martella ~ Materg

POSIZIONE DEGLI SPARI-
Ascissa [m]| Quota [m]| Nome File
-250.00 0.00| P1250.dat]
1250.00 0.00{ P11250.dat
' 2750.00 0.00f P12750.dat
-4250.00 0.00| P14250.dat
5750.00 0.00| P15750.dat
POSIZIONE DEI GEOFONI E PRIMI ARRIVI :
N.| Ascissa [m]| Quota [m} FBP da - FBP da FBP da FBP da FBP da
) 2.50 [ms]| 12.50 [ms]| 27.50 [ms]| 42.50 [ms]| 57.50 [ms]
1 0.00 0.00 7.10 26.50 36.50| 47.50 52.80
2 5.00 0.00 21.60 - 21.30 34.40 44.90 50.90
3 10.00 0.00 28.60 6.30 31.00 41.90 48.00
4 15.00 0.00 32.20 6.60 26.90 39.80 45.40
5 20.00 0.00 34.30 21.20 20.20 36.70 43.20
6 25.00 0.00 38.90 28.70 5.20 33.70 41.00
7 30.00 0.00 42.40 32.60 6.90 29.70 38.00
8 35.00 0.00 44.00 34.50 19.40 21.30 35.40
9] ' 40.00 0.00 46.30 37.40 27.20 7.20 32.20
10 45.00 0.00. 48.20 41.00 30.80 6.10 26.90
11 50.00 0.00 50.20 43.60 34.40 22.001 - 20.80
12 55.00 0.00 51.60 46.00 37.10 29.10 6.30
DISTANZA DEI RIFRATTORI DAI GEOFONI
N. Geof.| Dist. Rifr. 1 [m]| Dist. Rifr. 2 [m]|.
1 2.4 6.8
2 2.6 6.4
3 3.0 5.9
4 2.8 6.2
5 1.7 8.0
6 2.0 9.0
7 1.6 9.3
) 8 1.2 5.2
9 1.8 8.9
10 20 8.2
11 2.1 7.8
12 2.3 7.1

VELOCITA' DEGLI STRATI

N. Strato | Velocita [m/s]

o 1 356.5
2 -899.0

3 1822.3
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DROMOCRONE ORIGINALI
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ANALISI SISMICA A RIFRAZIONE
Profilo Sismico — PS2

Loc.: La Martella - Materq""

<5

POSIZIONE DEGLI SPARI. .

Ascissa [m]| Quota [m]| Nome File
-30.00 0.00f P023.dat|.
150.00 0.00( P0215.dat
330.00 0.00{ P0233.dat
510.00 0.00( P0251.dat
690.00 0.00] P0269.dat

POSIZIONE DEI GEOFONI E PRIMI ARRIVI -

N.| Ascissa [m]| Quota [m}| FBP da-3.0{FBP da 15.0| FBP da 33.0 | FBP da 51.0|FBP da 69.0
. [ms] [ms] [ms] [ms] [ms]
1 0.00 0.00 9.31 30.38 37.11 50.04 59.35
2 6.00 0.00 23.14 25.47 32.32 - 46.42 55.60
3 12.00 0.00 27.41 8.27 30.13 42.67 52.88
4 18.00 0.00 32.58 8.92 27.93 40.34 49.13
5 24.00 0.00 37.37 24.44 24 .44 35.94 43.57
6/  30.00 0.00 40.34 29.22 8.15 30.51 40.99
7 36.00 0.00 43.70 31.03 14.87 25.73 38.66
8 42.00 0.00 46.55 36.33 24.18 22.24 34.39
9 48.00 0.00 48.87 40.99 28.70 8.02 31.16
10 54.00 0.00 52.75 43.96 33.23 8.27 27.93
11 60.00 0.00 56.76 46.42 36.85 22.11 23.66
12 66.00 0.00. 58.96 50.29 40.34 29.35 6.98
DISTANZA DEI RIFRATTORI DAI GEOFONI
N. Geof.| Dist. Rift. I [m]| Dist. Rifr. 2 [m]
1 ' 3.3 10.2
2 3.1 10.4|
3 3.1] 9.4
4 3.3 8.9
5 3.4 8.8
’ 6 3.3 8.1
7 2.7 9.5
8 3.0 8.7
9 3.2 7.7
10 3.5 6.4
11 3.2 7.4
12 3.4 6.1].

VELOCITA' DEGLI STRATI

N. Strato| Velocita [m/s]
1 377.4
2 1396.3
3 1852.7
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ANALISI SISMICAMA RIFRAZIONE
Profilo Sismico - PS3 .
Loc.: La Martella > Materg;”

POSIZIONE DEGLI SPARI
Ascissa [m]| Quota[m]| Nome File
-150.00 0.00] P3150.dat|-
' 750.00 0.00{ P3750.dat
| 1650.00 0.00] P31650.dat
2550.00 0.00} P32550.dat
3450.00 0.00| P33450.dat
POSIZIONE DEI GEOFONI E PRIMI ARRIVI
N.| Ascissa [m]| Quota [m} FBP da - | FBP da 7.50 FBPda|  FBPda FBP da
1.50 [ms] [ms]| 16.50 [ms]| 25.50 [ms]| 34.50 [ms]
1 0.00 0.00 6.21 21.50 33.75 - 41.88 48.00
2 3.00 0.00 15.38 13.25 32.19 39.63 46.63
3 6.00 0.00 24.38 7.63 26.88 36.38 43.75
4 9.00 0.00 29.87 8.50 21.25 33.88 41.25
5 12.00 0.00 32.84 14.63 12.38 31.25 39.38
6 15.00 0.00 35.17 23.50 3.50 29.13 37.75
7 18.00 0.00 38.40 30.13 3.50 21.13 35.88
8 21.00 0.00 40.47 32.63 12.38 12.88 32.88
9 24.00 0.00 42.38 33.38 21.13 3.75 29.13
10 27.00 0.00; 43.75 34.38 28.63 3.75 21.00
11 30.00 0.00 44.99 36.50 30.75 12.63 12.50
12 33.00 0.00 46.03 38.27 32.50 20.50 3.50

DISTANZA DEI RIFRATTORI DAI GEOFONI .

N. Geof.| Dist. Rifr. 1 [m]| Dist. Rifr. 2 [m]
1 23 7.4
2 2.4 7.1
3 2.4 7.1
4 2.4 6.6
5 1.5 7.2
6 1.6 6.8
7 1.0 7.5
8 1.5 7.1
9 1.8 6.5
10 2.3 5.9
11 24 5.6
12 2.5 5.3

VELOCITA' DEGLI STRATI

N. Strato | Velocita [m/s]
1 337.8
2 600.6
3 1621.3
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Allegato C

Documentazione fotografica
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secuzione del Sondaggio Elettri-
co Vetticale S.E.V. 1. :

Vista verso est della direzione di
stendimento dei cavi, per [’ese-
cuzione del Sondaggio Elettrico
Verticale S.E.V. 1.

Vista in direzione est del Profilo ;
Sismico PS1.




«
EN

Vista in direzione ovest del ' . -
Profilo Sismico PS1.

~ Vista in direzione nord est del
- Profilo Sismico PS2.

Vista in direzione sud ovest del
Profilo Sismico PS2.




«
EN

Vista in direzione nord del
Profilo Sismico PS3.






