Travata 102-104

10 11 12 13 14 15 16
5.65 2.85 5.65 2.85 5.65 2.85
. 5.35 ] 2.55 1 5.35 N 2.45 | 5.35 L 2.55 .
A A A A A A
NN EEEEEEEEEENEUEEEEEEEEUEEEI lNIINEEEENDEEEEEL NINEEEEEEEEEELEIEEEEEEAEEEEEEII IINEEEENEEEEELI JIIHEEEEENLEEEENNEEEUEEENFEEEENIIIEriIiInEEEENEEEEE I
A A A A A A
29, 4.72 ,0.29 30, 1.90 ,030 29, 4.81 0.29 32, 1.76 0.32 29, 4.72 0.29 32, 1.76 0.3
_ |_W . 275t.08/18 . |_w . 11St.08/18 . |_w » 275t.08/18 L -||ﬁ .. 10St.08/18 . |_w . 275t.08/18 T 10St.08/18 o
65t.08/5 65t.08/5 6St.08/5 6St.08/5 65t.08/5 65t.08/5 6St.08/5 65t.08/5 6St.08/5 6St.08/5 6St.08/5 6St.08/5
2014L=500 . 2.75
® 482 l N
! . 2.30 : 2014L=950 _
2014L=950 2014L=650
I 1 I 682 2]
. 2.15
l 2014L=1000 I
. 2.05 L 2014L=560 2|
[= 2014L=800 _ | 2014L=700 _ 432
782
Travate 120-122-124
Q @ @ Travate 121-123
Sez. A-A
e @ @ @ @ © —2
M 102 2 11 18 26 3 12 3 19) o}
D ° 1010
1.225 3.80 3.90 1.225 3.80 2.30 1.60 ¥ /
. 08 | . 3.35 . 3.55 . , 08 | 3.375 . 2.025 A 1.35 . ¥
d i L L L L L L i i L ® A i o5
L 1 1 . I 1 . i
.3
30
1910 ¥
o™ 1910
< /
L 045 2.39 , 0.45 045 2.59 , 0.45 4 L 0.46 2.40 , 0.46 0.46 , 2.60 L 046 |
-4 - L -4 - 125t.08/20 L, == 13St.08/20 L, - —L o5 - L Sl 125t.08/20 L, o4 —L 13St.08/20 ., ——L
10St.08/9 5St.08/9 55t.08/9 5St.08/9 5St.08/9 0 ._I 10St.08/9 55t.08/9 5St.08/9 55t.08/9 55t.08/9
2016L=340 @
2016L=420 I 308 2_ 2016L.=440 20116L.=360
1 ] | 1
_ & 388 2.65 + L=140 & 408 o 328 & _
2016L=600 +
I 1 2016L=560
1.40 . | 1
1016L=320 1014L=160 1.40 +
I 1 | 128 2_ 1016L=320
@ I 1
2.30 .
i 2016L=570 ; 230 +
0 ° _ 3014L=570 i
2 3014L=400 | . 3014L=360 2l
375 335 & 3@14L=400 | I 3014L=340 &
415 315

Sez. A-A
> 21
I
L=105
PRESCRIZIONI:

3) COPRIFERRO:

1) CALCESTRUZZO
- cemento Portland EN 197-1/CEM II/A-LL 42,5 R
- classe di esposizione XF3 - fondazione (UNI 11104:2004)
- classe di esposizione XC4 - elevazione (UNI 11104:2004)
- A/C max= 0.45-0.50
- C 32/40 N/mm?2 - fondazione
- C 32/40 N/mm2 - elevazione
- Dmax inerte fondazione= 30 mm
- Dmax inerte elevazione = 20 mm
- contenuto minimo di cemento 350 Kg/m?3
- classe di consistenza S4-S5

2) ACCIAIO D'ARMATURA B450C

- 3.0 cm fondazione
- 2.5 cm elevazione

4) GIUNZIONE DEI FERRI DI PARETE:
- In mezzeria della campata con sovrapposizione di 80 cm

5) GANCI DELLE STAFFE:
- Per @ 8 I=10 cm angolo di piegatura 135°
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